
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 最高 50 路 SIP 语音容量扩展 

 提供 12 路语音同时使用通话 

 自动话务员 

 提供硬件 2 路 FXO 语音中继，2 路 FXS 语音分机 

 提供高达 3 个 SIP 注册中继站 

Luke 

Mimi IP-PBX 

语音交换中继设备 

微企业型 IP-PBX 

TAINET COMMUNICATION SYSTEM CORP. 

台联 Luke IP-PBX 微型语音软交换中继网关，是一款专为中小型 企业、酒店、农家乐、小区

物业、保安、餐厅、娱乐场所…等，提供迅速便捷安装的综合语音接入交换设备，透过 Luke 

IP-PBX 可快速的于布局内各个要处语音话机建立分机拨号、总机接入、会议沟通、语音答询

等服务。 

以往语音交换系统的价格使许多中小微型企业无法负担，开放式语音软交换又有配置复杂、

稳定性不佳的影响。现在采用台联 Luke IP-PBX 设备，即可在有限的预算下建立企业级语音

接入交换服务。 

台联 Luke IP-PBX 微型语音软交换中继网关可搭配，台联 Venus 金星、Saturn 土星系列语

音网关，最高可扩容 50 路语音注册待机，12 路语音同时通话，WiFi 无线网络接入，优良简

洁的 WEB UI 配置，用户可快速便利的享用 Luke IP-PBX 带来的高质量语音服务。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TAINET COMMUNICATION SYSTEM CORP. 

语音特性 

- SIP协议，遵从RFC 3261 

- 语音格式支持G.711 a/μ，G.729A，G.723.1，

G.726-32K，GSM 

- 传真支持T.38和T.30 

- 视频格式透通H.263，H.264 

- 支持MIME，SMIME认证 

- 支持RTP，sRTP 

- WAN支持DHCP、静态IP、PPPoE、PPtP 

- LAN支持NAT和DHCP服务器 

呼叫功能 

- 呼叫保持，呼叫等待，呼叫暂存，呼叫接听 

- 呼叫转移-无条件，忙碌，无人接听 

- 呼叫忙碌，无应答或一直呼叫 

- 请勿打扰，快速拨号 

- 呼出和呼入阻止 

- 热线和暖线 

- 振铃组和寻线组 

- 直接呼入(DID) 

- 三方通话，呼叫排队 

- 拨号纪录、拨号报告 

- 占线指示灯(BLF) 遵循RFC4235 

语音邮件 

- 个人问候，支持多语音 

- MWI 通知(选项) 

- 电子邮件通知 

- 重定向到 PBX/SIP/PSTN 

管理 

- 基於WEB管理 

- 用户和管理配置模式 

- NTP同步和访问控制 

- 系统事件日志和计划备份 

- 防火墙和DMZ 

- USB设备恢复和备份配置 

- 基於VXML语音 

硬体 

- 两路WAN端口，用於连接互联网 

- 一路LAN端口，用於连接局域网 

- 一路USB端口 

- 四路RJ-11端口，支持两路FXS & 2路FXO 

- IEEE802.11n，2T2R 

- 尺寸：长 222 mm x 宽 145 mm x 高 33 mm 

- 重量：450克 

- 工作温度：: 工作温度：0°C ~ 45°C 

- 工作湿度: 10%~90%的相对湿度，非凝结 

自动总机 

- 基於 Web 的自动话务员流程编辑 

- 定期特别公告 

- 支持假期工作时间 

- 支持多语言 

电话会议 

- 会议邀请 

- 会议室 

- 每个会议室最多能支持 6 个分机 

金台联国际贸易（上海）有限公司 

北京市朝阳区亚运村 

汇园国际公寓 F 座 706 室 
TEL: 86-10-62522081 

FAX: 86-10-62522077 

E-mail: sales@tainet.com.cn 

 

 

www.tainet.net.cn 


